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1. OPIS TECHNICZNY I ZASTOSOWANIE

Niniejsza ITR dotyczy tréjfazowych silnikow indukcyjnych, klatkowych, jednobiegowych,
ogdlnego przeznaczenia serii ,,g” 1 ,,h”, 0 wzniosie osi watu ponad ptaszczyzna podstawy tap
wynoszaca : 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180 i 200 mm typu:

Sg(h) - w wykonaniu na tapach
SKg(h) - w wykonaniu kotnierzowym

SLg(h) - w wykonaniu kolnierzowym na tapach

Typy silnikéw : S(K, L)h 90 1 S(K, L)g 80, 100, 112, 132, 160, 180 i 200.

Wyzej wymienione silniki spetniaja wymagania normy PN-EN 60034-1: ,,Maszyny
elektryczne wirujace. Dane znamionowe i parametry”.

Szereg mocy silnikéw 1 wymiary montazowe sa zgodne z publikacja IEC 72 (1971) oraz
normami : PN-IEC 72-1:1996 1 PN-EN 50347.

Silniki posiadaja obudoweg o stopniu ochrony IP 55 wg PN-IEC 34-5:1998 i przeznaczone
sq do napgdu réznego rodzaju maszyn 1 urzadzen przy pracy ciaglej S1, w temperaturze
otoczenia do 40°C.

Uzebrowany kadtub 1 tarcze fozyskowe odlane sg ze stopu Al lub z zeliwa szarego.
Uzwojenie stojana wykonane jest miedzianym przewodem nawojowym w emalili.
Elementy uktadu izolacyjnego odpowiadajq klasie cieptoodpornosci F. Na zyczenie klienta
istnieje mozliwos¢ dostarczania silnikow izolacja odporng na wptyw klimatu tropikalnego
wilgotnego lub suchego oraz w klasie ciepto odpornosci H.

Klatka wirnika odlana jest pod cisnieniem z czystego aluminium. Wirnik jest dynamicznie
wywazony lacznie z p6t wpustem na wolnym czopie koncowym watu 1 osadzony w tarczach
fozyskowych na dwoch jednakowych tozyskach kulkowych.

Skrzynka zaciskowa z dwoma gwintowanymi otworami wlotowymi zaopatrzonymi

w dtawnice dla kabli zasilajacych, miesci w sobie tabliczke zaciskowa do ktérej podtaczone
sq poczatki 1 konce kazdej fazy uzwojenia. Skrzynka zaciskowa moze by¢ obracana od
potozenia wyjsciowego o 90°.

W czasie pracy silnik chtodzony jest po obwodzie zewngtrznym otaczajacym powietrzem
przez osadzony wentylator na wale, zabudowany pod blaszana ostona od strony przeciw
nap¢dowe;j.

Silniki pomalowane sa odpowiednim zestawem lakierow ochronnych.

Parametry eksploatacyjne 1 wymiary montazowe silnikow podane sa w karcie katalogowe;.
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2. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

31

Silniki powinny by¢ przewozone w opakowaniu, krytymi srodkami transportu bez
gwattownych wstrzaséw i udaréw, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

i zawilgoceniem. Podczas transportu opakowanie powinno w dostatecznej mierze chroni¢
silnik od uszkodzen mechanicznych.

Do transportu pionowego oraz przy przenoszeniu silnikow bez opakowania nalezy
wykorzysta¢ $rubg z uchem usytuowana u gory kadtuba w srodkowej czgsci silnika.
Zabrania si¢ zaczepia¢ ling za wystajace elementy obudowy silnika, takie jak skrzynka
zaciskowa, tapy, czop koncowy watu itp.

Silniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach magazynowych, w ktorych:

¢ nie maja dostepu pyly, gazy, pary zrace oraz inne agresywne wyziewy chemiczne dziatajace
niszczaco na izolacj¢ lub obudowg;

¢ maksymalna wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 80 % przy 20°C;

e temperatura otoczenia ksztaltuje si¢ w granicach : od - 15°C do + 40°C;

¢ nie wystepuja drgania.

W sktadowanych silnikach przed wptywami atmosferycznymi nalezy chroni¢ obrobione
powierzchnie pokrywajac je gestym smarem lub fatwo zmywalnym lakierem antykorozyjnym.

INSTALOWANIE SILNIKA

Sprawdzenie silnika przed montazem na stanowisku pracy

Przed zainstalowaniem silnika na stanowisku pracy nalezy sprawdzi¢ :

a) zgodnos¢ dostarczonego silnika z zaméwieniem ;
b) czy napigcie znamionowe silnika jest zgodne z napigciem sieci;
¢) czy silnik w czasie transportu lub magazynowania nie ulegt widocznemu uszkodzeniu ;
d) czy wirnik silnika obraca si¢ swobodnie (pokreci¢ reka);
e) czy temperatura otoczenia w miejscu instalowania silnika nie przekracza + 40°C
(dla silnikéw morskich wg przepiséw PRS +45°C);
f) czy istnieja warunki skutecznego uziemienia (zerowania) obudowy silnika;
g) czy bedzie zapewniony swobodny przepltyw powietrza chtodzacego dla poprawnej pracy
silnika;
Minimalny odstep pomigdzy koncem ostony a innymi elementami:
e dlaw.m. 90 - 15 mm

e dlawm. 1001112 —-20 mm
e dlaw.m. 132, 1601 180 — 40 mm
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h) czy uzwojenie silnika nie ulegto zawilgoceniu (sprawdzenie to dokonuje si¢ wedtug
wymagan PN-EN 60034-1).
W silnikach niskonapigciowych, najmniejsza warto$¢ rezystancji izolacji, przy temperaturze
uzwojenia okoto 20°C wynosi na zimno 100 M€, a na goraco 10 MQ.
Jesli zmierzona, megaomomierzem lub inng metoda rezystancja izolacji uzwojenia silnika
wzgledem obudowy jest mata, nalezy uzwojenie to poddac suszeniu.
W czasie suszenia nalezy stworzy¢ takie warunki, aby doprowadzi¢ do usunigcia wilgoci
z uzwojenia - zdja¢ co najmniej pokrywe skrzynki zaciskowej celem umozliwienia
wymiany powietrza z wnetrza silnika. W czasie suszenia temperatura uzwojenia w zadnym
przypadku nie moze przekracza¢ dopuszczalnej temperatury izolacji silnika to jest 140°C.
Silnik nalezy suszy¢ tak dtugo, az osiagnie potrzebna warto$¢ rezystancji izolacji;

i) sprawdzenie dokrgcenia wszystkich srub mocujacych na silniku.

Po 3 letnim magazynowaniu silnika nalezy wymieni¢ tozyska na nowe.

3.2 Nakladanie kola pasowego z¢batego lub poléwki sprzegla na czop koncowy watu silnika.

Przed natozeniem kota pasowego (klinowego) zgbatego lub potéwki sprzggta na czop
koncowy watu silnika nalezy :

e Usunac¢ z powierzchni czopa koncowego ewentualnie §lady okaleczen;
e Usuna¢ z czopa koncowego warstwg lakieru ochronnego;
e Oczyszczony czop koncowy lekko powlec smarem;

e Oczysci¢ z zabezpieczen antykorozyjnych tarczg kolnierzowa (przy silnikach

kolnierzowych).

Naktadanie kota pasowego (klinowego) zgbatego lub potéwki sprzegta, nalezy dokonac¢ przy
pomocy odpowiedniego przyrzadu zgodnie z rys.1 — wykorzystujac do tego celu gwintowany
nakietek czopa koncowego.

i I -

Rys. 1
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Jezeli jest konieczne to naktadana piaste sprzggta lub kota (pasowe, zgbate) mozna podgrzac
do okoto 80°C.

W przypadku braku specjalnego oprzyrzadowania, podgrzane sprzegto lub koto pasowe,
z¢bate nabija¢ mtotkiem przy pomocy odpowiedniej tulei, podpierajac réwnoczesnie
przeciwlegty koniec watu, aby uderzenia przejmowane byty przez podpore, a nie tozyska.

Po natozeniu kota pasowego, klinowego, zgbatego lub potéwki sprzggta na czop koncowy,
nalezy je zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢ z watu, za pomoca $ruby z podktadka, wkreconej
w gwintowany otwor nakietka.

3.3 Ustawienie silnika

Silnik nalezy ustawi¢ w takim potozeniu do jakiego jest konstrukcyjnie przystosowany,
w miar¢ mozliwosci tak, aby byt tatwo dostepny do kontroli i czynnosci zwiazanych

z konserwacja w czasie eksploatacji.

Silnik na fapach mozna mocowac wprost na srubach fundamentowanych, albo na saniach
naciaggowych umozliwiajacych regulacje naciagu paséw.

Przy taczeniu silnika z urzadzeniem napgdzanym, za pomoca sprz¢gta, nalezy zwrdcic
szczegblna uwage na zachowanie wspotosiowosci watdw: silnika i urzadzenia napedzanego
- jak pokazano na rys. 2.

b,

]

(]

2-5 mm — L
-l b,
Ustawienie Dopuszczalna maksymalna niewspotosiowosé
prawidtowe a=0,25 mm
b =Db; - b; =0,Ilmm/<J 200mm
Rys.2 Ustawienie nieprawidtowe

Do napgdéw pasowych zaleca sig stosowac przektadnie z pasami klinowymi, w ktérych
wystepuje :

* mniejszy poslizg;

= cichsza praca;

* mniejsze naciagi pasa.

Mniejszy naciag pasa powoduje mniejsze narazenie na uszkodzenia tozyska silnika od strony
nap¢dowe;j.
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3.4 Podlaczenie silnika do sieci zasilajgcej

Kazdy silnik ma przytwierdzona do kadtuba tabliczke znamionowa.
Na tabliczce tej podane jest migdzy innymi :

napigcie zasilania;
potaczenie uzwojenia 3-fazowego w gwiazdg (Y) lub tréjkat (A);
wielkos$¢ pobieranego pradu przy obciazeniu znamionowym.

W skrzynce zaciskowej znajduje si¢ tabliczka z 6-cioma zaciskami.

Oba wloty skrzynki zaciskowej nalezy uszczelni¢, jeden dlawikiem na kablu zasilajacym,
a drugi zadtawi¢ zaslepka, tak aby do skrzynki zaciskowej w czasie eksploatacji silnika
nie mogta przedostac si¢ wilgo¢ i woda.

Do kazdego zacisku tabliczki doprowadzone sa poczatki (U1, V1, W1) lub konce

(U2, V2, W2) uzwojenia i podtaczone sa ztaczkami tworzac odpowiednio potaczenie
(skojarzenie) uzwojen w gwiazde (Y) lub tréjkat (A) tak jak pokazano to na rys.3.

(w2 U2 V2] (w2 U2 V2]
o o o o) o' o)
U1 V1 W1 U1 V1 W1
\. ? % ¥ J \. ] 3 ; Wy,
Lt L2 |3 L1 L2 [L3
Potaczenie w gwiazde - Y Potaczenie w tréjkat - A
Rys. 3

Silniki wykonywane na napigcia znamionowe o stosunku 1: 3 np. 380/660 V A/Y moga

by¢ uruchamiane przez:

bezposrednie wlaczenie wylacznikiem do sieci o napigciu migdzyprzewodowym réwnemu
mniejszemu napigciu podanemu na tabliczce znamionowej przy polaczeniu uzwojenia

w trojkat - A;

bezposrednie wlaczenie wylacznikiem do sieci o napigciu migdzyprzewodowym réwnemu
wigkszemu napigciu podanemu na tabliczce znamionowej przy potaczeniu uzwojenia

w gwiazdg -Y;

posrednio (po odrzuceniu zlaczek z zaciskOw tabliczki) przez przelacznik gwiazda — trojkat
(Y - A) do sieci o napigciu migdzyprzewodowym réwnemu mniejszemu napigciu
podanemu na tabliczce znamionowej silnika.
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Rozruch bezposredni stosuje si¢ w przypadkach gdy :

silnik musi rozwija¢ duzy (pelny) moment obrotowy przy rozruchu ci¢zkim, z duzymi
masami wirujacymi;

sie¢ zasilajaca jest ,,sztywna” tj. krétka o duzych przekrojach zyt np. w zakladzie
przemystowym.

Przy sieciach “migkkich” tj. dtugich i o cienkich przewodach zyt jak to ma miejsce np.:

w sieci wiejskiej, w czasie rozruchu silnika wystepuja duze spadki napie¢ w sieci pod
wptywem duzych pradéw rozruchowych. Dla ograniczenia pradu rozruchowego silnika

i duzych spadkéw napie¢ w sieciach w wyniku tych pradéw, zaleca si¢ podtaczenie silnika
do sieci poprzez przetacznik gwiazda-trojkat.

Wg przepisow Energetyki zaleca si¢ podtacza¢ do sieci migkkiej silniki o mocy powyzej

4 kW poprzez przetacznik gwiazda-tréjkat tak jak pokazano to na rys. 4.

—

Pokretto
przetgcznika

Pary stykow zwarte:
1,4,5,6 i 7-w potozeniu "A"
1,2,3,5,7 i 8-w pofozeniu "A" ’***W?******’ -
—+
W2e U2é V26 o
Uzwojenie
Utle Vie Wie w2 silnika

Rys. 4

Przy podiaczeniu bezposrednim do sieci zasilajacej silnika z tabliczka 6-cio zaciskowa

(o uzwojeniu przetaczalnym) nalezy zwrdécic¢ szczeg6lna uwage na zgodno$¢ napiec sieci

i silnika.

Silnik o uzwojeniach przetaczalnych (6-zaciskow) nalezy taczy¢ zgodnie ze schematem
umieszczonym na pokrywce skrzynki zaciskowe;.

Podtaczenie silnika do sieci zasilajacej poprzez przetacznik gwiazda-tréjkat dokonuje si¢
dwoma kablami pomigdzy zaciskami silnika a przetacznikiem po zdjeciu 3 ztaczek

z zaciskow z czego jeden kabel musi posiada¢ 4 zyly w celu uzyskania ciagtosci zerowania
lub uziemienia zaréwno silnika jak i samego przetacznika.
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3.5

Wiszystkie silniki powinny zosta¢ zabezpieczone przed skutkami zwarcia, a silniki o mocy
powyzej 4 kW réwniez przed skutkami przeciazenia.

W kazdym przypadku, przy kazdym typie silnika nalezy bezwzglednie przestrzegac
koniecznosci uziemienia (wkret uziomowy znajduje si¢ na kadtubie silnika w skrzynce
zaciskowej i oznaczony jest symbolem ) lub zerowania ochronnego (wkr¢t zerujacy

znajduje si¢ w skrzynce zaciskowej silnika i rOwniez oznaczony jest symbolem @ ).

Szczegdtowe przepisy z zakresu instalowania silnikéw elektrycznych mozna znalez¢
w PN-58/E-05012.

Zabezpieczenie termiczne uzwojen — wykonanie na zamowienie.

Silniki, w ktérych uzwojenie stojana ma zabudowane zabezpieczenia termiczne posiada
w skrzynce zaciskowej wyprowadzone poczatek i koniec szeregowo potaczonych czujnikéw
temperatury podtaczonych do dwdéch zaciskéw na dodatkowej listwie zaciskowe;.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanych zabezpieczen termicznych, na tabliczce z uktadem
potaczen umieszczonej na pokrywce skrzynki zaciskowej, podane sa nast¢pujace oznaczenia:

T1 1 T2 - poczatek i koniec obwodu pozystorowych czujnikéw temperatury
T1 1 Tl - poczatek i koniec obwodu bimetalowych czujnikéw temperatury

Zaciski T1 i T2 pozystorowych czujnikéw temperatury na listwie zaciskowej nalezy potaczy¢
z odpowiednimi zaciskami wejsciowymi na przekazniku termicznym, natomiast zaciski T1

i T1 do bimetalowych rozwiernych czujnikéw temperatury nalezy podiaczy¢ bezposerdnio do
obwodu zabezpieczenia silnika.

Na listwie zaciskowej do zaciskéw T1 i T2 w obwodzie pozystorowych czujnikéw
temperatury, w kazdym przypadku nie nalezy przyktada¢ napigcia przekraczajacego 4,5V.

W bimetalowych czujnikach temperatury ze stykami rozwieranymi (B), ciaglo$§¢ obwodu
nalezy sprawdza¢ w stanie zimnym, pradem nie przekraczajacym pradu pracy czujnikow.
Napigcie wyzsze od znamionowego spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie zabezpieczenia
termicznego uzwojenia.
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4. OBSLUGA I EKSPLOATACJA SILNIKOW ELEKTRYCZNYCH

4.1

Zasady bezpieczenstwa pracy

Celem uniknigcia nieszczesliwych wypadkéw podczas eksploatacji silnikow elektrycznych
nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad :

e obstuga silnikéw elektrycznych powinna znac przepisy bezpieczenstwa pracy dotyczace
urzadzen elektrycznych i ich eksploatacji i w zadnym przypadku silnik nie powinien
pracowac bez sprawnego uziemienia lub bez ostony czgsci wirujacych.

Jakos$¢ uziemienia i zerowania nalezy okresowo sprawdza¢ ze wzgledu na mozliwos¢
rozluznienia stykéw lub ich skorodowania. Nie wolno wykonywac¢ jakichkolwiek napraw
w czasie pracy silnika;

e konserwacje, przeglady lub naprawy silnikow, wolno przeprowadzac jedynie na silniku
odlaczonym od sieci zasilajacej;

¢ silnik powinien by¢ uziemiony lub zerowany zgodnie z aktualnymi w tym zakresie
przepisami. Jakos$¢ uziemienia (zerowania) nalezy okresowo sprawdzac;

¢ silnik nie moze pracowac bez ostony wentylatora zewngtrznego oraz bez ostony sprzegta
lub przektadni pasowych, klinowych lub zebatych albo z odstonig¢tymi czgsciami
przewodzacymi prad;

e kazde pomieszczenie ruchu elektrycznego powinno by¢ wyposazone w gasnice
z czynnikiem gaszacym nie przewodzacym pradu elektrycznego;

¢ nie nalezy wykonywac¢ zadnych rob6t przy silnikach elektrycznych bez zlecenia i nadzoru.

4.2 Uruchomienie silnika i jego eksploatacja

Przed uruchomieniem przygotowanego silnika wg pkt. 3 niniejszej ITR, nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ kierunku obrotéw przez chwilowe wilaczenie i szybkie wytaczenie silnika
nieobciazonego. Ewentualna zmiang¢ kierunku obrotdw uzyskuje si¢ poprzez wzajemna
zmiang podtaczenia dwu dowolnych faz sieci zasilajace;.

Uruchomienie silnika moze nastapic:

= przez wlaczenie do sieci bezposrednio;
= lub za pomoca przetacznika gwiazda-tréjkat wg pkt. 3.4. niniejszej ITR.

Silniki wiaczane do sieci bezposrednio, moga by¢ uruchamiane pod obciazeniem.
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Silniki wiaczane przez przetacznik gwiazda-tréjkat uruchamia si¢ bez obciazenia w spos6b
nastgpujacy:

= przetaczy¢ przetacznik z potozenia “O” w polozenie “Y” i odczeka¢ do ustalenia si¢
predkosci obrotowe;j;

= przestawi¢ przetacznik w potozenie “A”;

= obcigzy¢ silnik.

Zatrzymanie silnika dokonuje si¢ przez ustawienie pokr¢tla przetacznika w potozenie
wyjsciowe — “O”.

Dopuszczalna ilo$¢ kolejnych rozruchéw i wylaczen uzalezniona jest od stopnia trudnosci
rozruchu i ograniczona dopuszczalnym przyrostem temperatury dla danej klasy
cieptoodpornosci izolacji.

W czasie eksploatacji silnika, nalezy na biezaco sprawdza¢ prawidtowos¢ jego pracy jak:

= stan nagrzewania si¢ silnika na kadtubie;

= poprawnos¢ pracy lozysk — ktéra objawia si¢ cichym, r6wnomiernym szumem oraz
temperatura nie przekraczajaca 100°C;

= czy nie wystgpuja nadmierne drgania silnikow;

= stan zasprzg¢glenia silnika z maszyna napedzana;

= pobdr pradu nie powinien przekracza¢ warto$ci znamionowe;.

Normalna trwata praca, moze si¢ odbywac przy wahaniach napigcia nie przekraczajacych
* 5 % napigcia znamionowego.

Silnik nalezy natychmiast wytaczy¢ w przypadku :

= wydobywania si¢ dymu, ognia itp. z silnika lub instalacji;

= padmiernego grzania si¢ silnika;

= wyraznego spadku obrotow;

= uszkodzenia si¢ wentylatora zewngtrznego;

= uszkodzenia maszyny napedzanej;

= gody z ré6znych innych przyczyn dalszy ruch silnika i urzadzenia napedzanego, stanowi
zagrozenie dla otoczenia.

Ponowne uruchomienie silnika i urzadzenia moze nastapi¢ po usunigciu wszystkich
zaistniatych uszkodzen.
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4.3 Usterki w pracy silnikow oraz ich usuwanie

Usterki mogace by¢ powodem najczgsciej wystepujacych niedomagan silnikow ujeto
W ponizszej tabeli:

A — Sprawdzi¢ napigcie na zaciskach w skrzynce zaciskowej

B - Przedluzy¢ przerwy w pracy silnika wzglednie zmniejszy¢ liczbg taczen

C - Podtaczy¢ wtasciwie silnik

D — Wyszukac¢ i usunac przerwe

E — Wyszukac¢ i usuna¢ zwarcie (przezwoi¢ silnik)

F - Wyszuka¢ i usuna¢ uszkodzenie mechaniczne (wirnik, koto pasowe, sprzegto,
przewietrznik i wywazy¢ dokladnie)

H - Wiasciwie ustawi¢ przeciazeniowy wyzwalacz termiczny

J — Wymieni¢ tozyska

K - Poprawi¢ ustawienie silnika i naciag pasa

M - Poprawi¢ fundament, poprawi¢ ustawienie silnika

P - Zmniejszy¢ obciazenie

R - Wszystkie sruby mocujace dokregcié
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5. LOZYSKA

5.1 Wielkosci i rodzaj stosowanych fozysk

Wiellkos$¢ i rodzaj stosowanych tozysk w poszczegdlnych typach silnikéw :

S(K,L)g 80 - 6204-2Z-C3
S(K,L)h 90 - 6205-2Z-C3
S(K, L)g 100 — 6206-2Z-C3
S(K,L)g 112 — 6306-2Z-C3
S(K, L)g 132 — 6308-2Z-C3
S(K, L)g 160 — 6309-2Z-C3

S(K, L)g 180 — 6311-2Z-C3

S(K, L)g 200 od strony P — 6311-2Z-C3 ; S(K, L)g 200 od strony N — 6213-2Z-C3

5.2 Smarowanie fozysk

Lozyska dwustronnie zamknigte (typu 27) sa napetnione smarem przez producenta tozysk
wystarczajacym na caly okres ich zywotnosci.

Po uptywie okresu gwarancji silnika zaleca si¢ wymiang fozysk na nowe.

Lozyska w silnikach z zabudowanymi smarowniczkami w tarczach tozyskowych nalezy
okresowo dosmarowywac. Okres dosmarowania, gatunek i ilo§¢ smaru podano w tabeli:

Wielko$é - e}:ﬁ:‘c ceso Czas dosmarowywania [h] Rodzaj smaru
mechaniczna fmamjf‘g] ¥ 1 1500 rpm 3000 rpm

80 3 2500 1500
90 4 2500 1500
100 5 2500 1500 wedlug
112 7 2500 1500 dokumentacji
132 10 1500 1000 zataczonej do
160 12 1500 1000 silnika
180 17 1500 1000
200 17 1500 1000

6. KONSERWACJA SILNIKA

Dla utrzymania silnika w pelnej sprawnosci technicznej nalezy na biezaco usuwac wszelkie
dostrzezone w czasie eksploatacji uszkodzenia.
Niezaleznie od powyzszego kazdy pracujacy silnik powinien by¢ poddawany okresowym

przegladom konserwacyjnym. Czasookresy zabiegéw konserwacyjnych, remontéw biezacych

i kapitalnych, zalezne sa od warunkéw pracy silnika.
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Zwyczajowo przyjmuje si¢ nastgpujace czasookresy :

o przeglad biezacy co 6 miesigcy (dla pomieszczen zapylonych 3 miesiace);
e przeglad gléwny - raz na dwa lata.

Przeglad biezacy przeprowadza si¢ na miejscu zainstalowania silnika, bez demontazu.
Obejmuje on nastgpujace czynnosci:

e oczyszczenie silnika oraz jego ogledziny,

e pomiar rezystancji izolacji uzwojen;

e zbadanie stanu kabla zasilajacego i przewodu uziemiajacego;

e sprawdzenie stanu dokrecenia wszystkich §rub mocujacych i kontaktowych.

Przeglad biezacy moze wykazac konieczno$¢ oddania silnika do przegladu gtéwnego.
Przeglad gtéwny obejmuje nastgpujace czynnosci :

e demontaz silnika;

e przeglad wirnika;

e przeglad stojana;

o przeglad tozysk i komér tozyskowych;

e pomiar rezystancji izolacji uzwojenia;

e przeglad aparatury rozruchowej i zabezpieczajace;j.

Wszystkie zauwazone przy przegladzie usterki nalezy bezwzglednie usunac, a czgsci zuzyte
zastapi¢ nowymi.

Wskazane jest odnowienie pokry¢ ochronnych.

Po gléwnym przegladzie i ewentualnej naprawie uzwojenia silnika, nalezy przeprowadzi¢
prébe wyrobu wg PN-IEC 34-1:1997.

7. DEMONTAZ I MONTAZ SILNIKA

Demontaz silnika z zasady powinien odbywac si¢ poza miejscem jego pracy, w miejscu
specjalnie przygotowanym.

7. wyposazenia narzedziowego potrzebny jest normalny komplet narzedzi i przyrzadéw
monterskich.

Przed wtasciwym demontazem nalezy zdja¢ koto pasowe lub potéwke sprzegta przy pomocy
$ciagacza, usuna¢ wpust z czopa koncowego watu, odkreci¢ 4 wkrety i zdjaé ostong
przewietrznika (12).

Po odkreceniu 4 §rub mocujacych tarcze tozyskowa “P” wyjac ostroznie wirnik (1) z tarcza
tozyskowa “P” (9) i przewietrznikiem (12) ze stojana tak, aby nie uszkodzi¢ uzwojenia.

W przypadkach koniecznych lub przy wymianie smaru nalezy $ciagaczem zdjac oba lozyska
(6110).
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Aby $ciagnac lozysko “P’ (10/) nalezy przedtem :
- zdjac pierscien osadczy sprezynujacy mocujacy przewietrznik i §ciagaczem zdja¢ z watu

wirnika przewietrznik (12) wraz z wpustem;
odkreci¢ 3 sruby mocujace pokrywe lozyskowa “P” (7);
zdjac tarcze tozyskowa “P” (9) z watem wirnika (1);

zdjac pierscien osadczy sprezynujacy oraz pierscien oporowy wirnika (11).

Po wykonaniu tych czynno$ci $ciagaczem $ciagnac tozysko “P” (10).

Uwaga : pokrywa tozyskowa “P” (7), sruby do jej mocowania wystepuja tylko w silnikach

0 wykonaniu pionowym.

Pierscien oporowy wirnika (11), pier§cien osadczy sprezynujacy oraz uszczelka
filcowa pokrywy (8) wystepuja w silnikach o wykonaniu pionowym.

Montaz silnika nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci odwrotne;.

Po prawidtowym montazu, wirnik powinien si¢ swobodnie obraca¢ przy r¢cznym pokreceniu za
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WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

Wirnik zestawienie

Tarcza tozyskowa N — obrobka
Tarcza kotnierzowa — obrobka
Pierscien uszczelniajacy (V-ring)
Podktadka sprgzysta

Fozysko N

Pokrywka tozyskowa - obrobka
Pierscien filcowy pokrywki
Tarcza tozyskowa P — obrébka
Lozysko P

Pierscien oporowy wirnika
Przewietrznik

Ostona przewietrznika
Zestawienie skrzynki zaciskowej
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