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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- aktualne normy, przepisy i wytyczne projektowania.
- aktualny podktad syt.-wys. w skali 1:500

2. Zakres opracowania

Niniejsze = opracowanie zawiera projekt przytacza wody termalnej dla

zagospodarowania wody zrzutowej z PEC Geotermia Podhalanska S.A., w czesci dotyczace;

instalacji technologicznej rurociggu wody termalne;j.

3. Projektowane rozwigzanie
Projektowana instalacja ma zapewnia¢ przeptyw wody termalnej w ilosci do 200 m*h
przez rurocigg wody termalnej od Cieptowni Geotermalnej w Banskiej Niznej do

projektowanego punktu odbioru.

Parametry wyjsciowe.

o przeptyw catkowity wody termalnej 30 - 200 m*/h

e temperatura wody termalnej 50 -60 °C

e maksymalna temperatura wody termalnej 75 °C

e ciSnienie nominalne 0,1 MPa

e ciSnienie robocze wody termalnej 0,06 Mpa — 0,2 MPa

4. Lokalizacja.

Projektuje sie rozbudowe instalacji Cieptowni Geotermalnej na dziatce nr. 1665 w
Banskiej Niznej, nalezacej PEC Geotermia Podhalanska S.A.

5. Uklad technologiczny

Zaprojektowano instalacje w oparciu o uktad sktadajacy sie z dwdch zaworéw Bray
Seria 40 z sitownikami Auma Matic, z pomiarem ilo$ci pobierane wody za pomocg
przeptywomierza elektromagnetycznego. Dzieki zastosowaniu zaworéw z napedami
podtgczonych do systemu SCADA zapewniono bezstopniowg regulacje wydajnosci w
zaleznosci od zapotrzebowania wody termalnej. Sygnat sterujgcy bedzie pochodzit z
istniejacych oraz projektowanych urzadzen pomiarowych podtgczonych do systemu SCADA.
Wydajnos¢ uktadu bedzie regulowana w zalezno$ci od zapotrzebowania wody termalne;
projektowanego obiektu oraz warunkow cisnieniowych w uktadzie schtadzania wody
termalne;.
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6. Pomiar ilosci pobieranej wody termalnej

Projektuje sie pomiar ilosci pobieranej wody termalnej za pomoca przeptywomierza
elektromagnetycznego FM300

7. Pomiar ci$nienia wody na chtodniach

Projektuje sie pomiar cisnienia wody na chfodniach za pomocg przetwornika cisnienia
APLISEN AS/0-0,25 MPa/4-20 mA/M.

8. Zestawienie podstawowych materiatéw

Z powodu agresywnych wtasciwosci wody termalnej wszystkie zastosowane materiaty oraz
urzadzenia musza by¢ wykonane z materiatéw kwasoodpornych.

Rurociagi

Projektuje sie rurociggi technologiczne:

e ze stali AISI 316 — PN16
e tworzywa PE — PN16

Orurowanie wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3 (Projekt technologii przytgcza wody
termalnej), wytycznymi PEC Geotermia Podhalanska S.A. oraz obowigzujgcymi przepisami.

Elementy sktadowe, kotnierze

Wszystkie elementy wchodzace w sktad uktadu winny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej PN16 oraz tworzywa PE PN16 zgodne z Polskimi Normami.



Zestawienie urzadzen

ID llosé
elementu | DN | PN | Nazwa elementu Producent | Typ sztuk | Materiat

Przepustnica zaporowa miedzykotniezowa Bray
Seria 40 PN16 z sitownikiem elektrycznym
AUMA SAR 07.5 - Przeustnica ze stali BRAY, 1 Stal
kwasoodpornej z napedem sterowanym AUMA nierdzewna
sygnatem 4-20 mA, sygnat pozycji 4-20 mA,
styki stanu potozenia kraricowego (krancéwki)

AA001 150 (16

Przepustnica zaporowa miedzykotniezowa Bray
Seria 40 PN16 z sitownikiem elektrycznym
AUMA SAR 07.5 - Przeustnica ze stali BRAY, 1 Stal
kwasoodpornej z napedem sterowanym AUMA nierdzewna
sygnatem 4-20 mA, sygnat pozycji 4-20 mA,
styki stanu potozenia kraricowego (krancoéwki)

AA002 150 16

Przeptywomierz z wyktadzing odporng na wode Przeptywomierz stal
CF001 150 | 16 | termalna. Wyjs$cie pradowe 4-20 mA - przeptyw | Techmag elektromagnetyczny |1 Fibidzewns
chwilowy, wyjscie impulsowe FM-300
CP001 16 | Przetwornik ciénienia 0-2,5 bar APLISEN g | Mykonanla
. kwasoodporne

9. Wytyczne branzowe.

1. Montaz i rozmieszczenie urzadzen wykonac zapewniajac wtasciwy dostep do urzgdzen i
armatury oraz zgodnie z wymogami DTR tych urzadzen.

Materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania instalacji muszg posiadac¢ atest

Po wykonaniu instalacji nalezy je przeptuka¢ wodg i poddaé probie cinienia.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ rozruch pompowni.

Hown

10. Uwagi konicowe dotyczace instalacji

a. Wszystkie prace montazowe, proby szczelno$ci, ptukania instalacji nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, przepisami BHP oraz normami.

b. Rurociggi nalezy uktada¢ i montowaé zgodnie z instrukcjami producentéw.

c. Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ uprawnienia wydane przez
wiasciwy organ administracji panstwowej. Stosowane urzadzenia i materiaty winny mieé
atest producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

d. Przy doborze materiatéw instalacyjnych oraz technologii wykonania nalezy zwracaé
uwage na swiadectwa dopuszczajgce te materiaty do stosowania w budownictwie,
wydane przez COBRTI ,INSTAL”.

e. Rozpoczgcie prac budowlanych winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

f.  Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzié préby cisnieniowe rurociggoéow
i ich potgczen przy uzyciu wody zimnej na cisnienie probne 1,2 cisnienia roboczego.
Czas trwania préby 30min. Po zakonczeniu proby ci$nieniowej na zimno z wynikiem
pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.

g. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungg¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

h. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z pdzniejszymi zmianami)
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